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SIMPLE

 LED luminaires for illuminating  
supermarkets, warehouses, and similar  
undemanding premises. 

Quality LED components from well-known  
manufacturers such as OSRAM, Samsung,  
and Helvar are used during the manufacturing 
process.

Long service life and low energy consumption range 
them among quality products. 

The luminaires can be equipped with gesis  
connectors to facilitate installation.

 LED-Leuchten für Beleuchtung von  
Supermärkten, Lagern und anderen  
bescheidenen Räumen.

Bei der Herstellung verwenden wir hochwertige 
LED Komponenten von renommierten Herstellern 
wie OSRAM, Samsung und Helvar.

Dank ihrer langen Lebensdauer und niedrigem  
Energieverbrauch zählen diese Leuchten zu  
Qualitätsprodukten. 

Die Leuchten können für einfachere Montage mit 
gesis Stecker ausgerüstet werden.

  LED svítidla pro použití při osvětlování  
supermarketů, skladů a jiných nenáročných  
prostorů. 

Při výrobě používáme kvalitní LED komponenty  
od renomovaných výrobců, jako jsou OSRAM,  
Samsung a Helvar. 

Dlouhá životnost a nízká spotřeba z nich dělá  
vysoce hodnotný výrobek. 

Svítidla je pro jednodušší montáž možno vybavit 
propojovacím systémem gesis. 

Jednoduchá svítidla / Simple Luminaires / Einfache Leuchten 

Tunable 
White DT8

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50 Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50

Typ zdroje: LED MacAdam 3 step Source type: LED MacAdam 3 step

Doba životnosti driveru 100.000 h @ tc < 65 0C Lifetime of driver 100.000 h @ tc < 65 0C

Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500 CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500

Index podání barev: 80-89, 90-100 CRI: 80-89, 90-100

NZ - nouzové osvětlení: +NZ NZ - emergency lighting: +NZ

Stmívání možno DALI nebo 1-10V : +DimDALI nebo +Dim1-10V Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V

Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC

Na přání nabízíme možnost Tunable White (DALI type 8)/ On request we offer Tunable White (DALI type 8)

TW - možnost plynulé změny teploty chromatičnosti (barvy) světla od 2700 do 6500 K (zlepšení pozornosti a charakteru prostředí)
TW-possibility of continuous color temperature change from 2700 to 6500 K (improves attention and character of the environment)

IP40 ta
25 ºC

230 V
50 Hz

EVG DIMM EVG EMERGENCY

Průmysl - Industry - Industrie - Průmysl - Industry - Industrie - Průmysl - Industry - Industrie - Průmysl - Industry - Industrie - Průmysl - Industry - Industrie - Průmysl - Industry - Industrie - Průmysl - Industry - Industrie - Průmysl - Industry - Industrie - Průmysl - Industry

EVG 
MULTI 

CRI > 80 ZCLED3G...840/

CRI > 90 ZCLED3G...940/CRI

RAL
9003

RAL
9006standard na přání

on request

Jednoduchá svítidla 
Simple Luminaires 
Einfache Leuchten
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ZCLED3G36L840/001-OPAL 4850 36 96x1131x54
1026

3,2
ZCLED3G44L840/001-OPAL 6100 44 96x1411x54 4

Rozměry a umístění upevnovacích otvorů/Dimensions and position of fastening holes.

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylka světelného toku a příkonu +/- 10 % není důvodem k reklamaci.
These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10 % is not a reason for complaint.
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